
[image: cabecera]
	[image: ]
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

	[bookmark: _GoBack]Procedimiento de utilización de la bomba electrónica CADD-Legacy Plus
	
UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
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     OBJETIVO :  conocer el manejo y funcionamiento de la bomba de infusión 
                            CADD Legacy Plus


DESCRIPCIÓN : 

-Detector de aire
-Sensor línea arriba
-Modo de administración

 FUNCIONES  BIOMED ( nivel de bloqueo LL0 + código  165  )

    Nivel de bloqueo
LL0

1. [image: IMG_1624]Pulsar                               en display      
[image: IMG_1624]Código
0

2. [image: IMG_1624]Volver a pulsar                o                
[image: IMG_1625]Código
165

3. Pulsar              hasta llegar  “ 165 ”  ( código de funciones BIOMED )   
[image: IMG_1624][image: IMG_1624]
4. Presionar                 o               para confirmar la entrada en las 3 funciones Biomed :

-Detector de aire
-Sensor línea arriba
-Modo de administración

[image: IMG_1625]Detector de aire
Desact.

5.                              5.1.  Pulsar           para seleccionar  activar ( act. alta o baja ) / desactivar
	
[image: IMG_1624]                              5.2.  Pulsar                confirmar cambios.
[image: IMG_1624]         	
         5.3.  Pulsar               para pasar a 2ª función de biomed

[image: IMG_1625]Sens Línea arr.
Desact.

6.                              6.1.  Pulsar           para seleccionar  activación / desactivación

[image: IMG_1624]                              6.2.  Pulsar                confirmar cambios.
[image: IMG_1624]         
         6.3.  Pulsar               para pasar a 3ª función de biomed
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[image: IMG_1625]Modo Administr.
Interm /continuo

7.                              7.1.  Pulsar           para seleccionar  Intermitente / Continuo
[image: IMG_1624]
                                  7.2.  Pulsar                confirmar cambios.
[image: IMG_1624]
                             7.3.  Pulsar               , aparece en display
Siguiente-Biomed
entrada - principal 

8.                           , existen 2 opciones : 
[image: IMG_1624]
                              8.1. Pulsar                para volver al menú de las Funciones BIOMED
[image: IMG_1624]                             PARADA


                              8.2. Pulsar              para salir de las func. Biomed a 

CAMBIO NIVELES DE BLOQUEO ( código  65 )

Nivel de bloqueo
LL0

1. [image: IMG_1624]Pulsar                               en display      
[image: IMG_1625]
2. Pulsar          para buscar el nivel de bloqueo deseado  LL0, LL1 y LL2  .

LL0 : manejo total, nivel programación, func. biomed . Ideal para PROFESIONAL SANITARIO.
LL1 : iniciar/detener bomba, cebar, restablecer volumen, programar vol. administrado y próxima  
          Dosis.  Ideal para el usuario/paciente.
LL2 : iniciar/detener bomba, y restablecer volumen recipiente. Ideal para el usuario/paciente
[image: IMG_1624][image: IMG_1624]Código
0

3. Pulsar               o                 
[image: IMG_1625]Código
65

4. Pulsar              hasta llegar  “ 65 ”  ( código de NIVEL DE BLOQUEO )

[image: IMG_1624][image: IMG_1624]               
5. Pulsar                o                 para confirmar los cambios. 

 COMO CEBAR  SISTEMA BOMBA 
PARADA


1.  En display                          o encender la bomba . Previamente colocar “ cassette-sistema ”
[image: IMG_1624]Cebar                  ---   ---   ---

2. Mantener pulsada               hasta que aparezcan                                            soltar tecla.
[image: IMG_1624]Cebando …….

3. Volver a mantener pulsada              , en display                                   , continuar hasta cebar        
    todo sistema.
[image: IMG_1624]PARADA


4. Tras cebado, pulsar                  para salir de cebado .
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COMO  ENCENDER  BOMBA

[image: IMG_1624]
Mantener pulsada                 hasta que suene un pitido, soltar tecla. Realiza reseteo de 
configuración general de la bomba. Y después aparece en display  PARADA




 COMO  APAGAR  BOMBA

1. En display  PARADA


[image: IMG_1624]Desconectar                                   …    …    …

2. Mantener pulsada                hasta aparezca                             , soltar tecla y se apaga.




MODO ADMINISTRACIÓN  ( 3ª función BIOMED  )
 
            Siempre con nivel de bloqueo LL0 .  Configuración de la bomba en :

1- TASA INTERMITENTE   ( tto de urbason, seguril , ATBs  )  
[image: IMG_1624]
1. 1.1.Bomba apagada          encender bomba manteniendo presionada                   
      hasta que suene un pitido, realiza reseteo de configuración  y 
      aparezca en display  PARADA


[image: IMG_1625]
 1.2. Bomba en funcionamiento            mantener pulsada                 hasta que 
        PARADA
PARANDO
---   ---   ---

         en display aparezca                            soltar tecla 
              [image: IMG_1624]
2. Pulsar                        se entra en funciones de  Tasa Intermitente  :
[image: IMG_1625]                                              
 2.1.                            :   - 2.1.1. pulsar         hasta ajustar volumen a administrar.Vol. recipiente
                    ml.

                                        
[image: IMG_1624]                                                                 - 2.1.2. pulsar               para guardar valor
   
[image: IMG_1624]  - 2.1.3. pulsar                para pasar a siguiente opción.
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Vol. Dosis
                    ml.

2.2.                           3 pasos iguales que en 2.1. ( 2.1.1 ,  2.1.2.  y  2.1.3. )
Duración dosis
           h.      min

2.3.                           3 pasos iguales que en 2.1. ( 2.1.1 ,  2.1.2.  y  2.1.3. )
Ciclo dosis
           h.      min

2.4.                           3 pasos iguales que en 2.1. ( 2.1.1 ,  2.1.2.  y  2.1.3. )



2.5.                           volumen de líquido que se administra cada hora paraTasa  KVO
                  ml/h

                           mantener permeable el catéter endovenoso.
                                     3 pasos iguales que en 2.1. ( 2.1.1 ,  2.1.2.  y  2.1.3. )
[image: IMG_1625]Próxima  dosis                    inmediato

2.6.                             - 2.6.1. pulsar          inmediato o ajustar horario

					  los siguientes 2 pasos igual que en 2.1. ( 2.1.2. y 2..1.3.)
[image: IMG_1624]Administrado
                    ml.

2.7.                             - 2.7.1. pulsar               para poner a cero y guardar valor
[image: IMG_1624]                                     
                                       - 2.7.2. pulsar               , pasar siguiente opción.
Detector de aire
Desactiv/activado

2.8.                            
                           2.8. y 2.9.  no se pueden modificar valores. Son las
Sens.Línea aire


2.9.                            otras 2 funciones de Biomed

[image: IMG_1624]PARADA

3. Pulsar               apareciendo en display  
[image: IMG_1625]
4. Mantener presionada                    hasta que desaparezcan en display los 
Inician arranque     ---   ---   ---

tres bloques de rayas                                  , soltar tecla.

5. La bomba antes de iniciarse vuelve a repasar la configuración de las funciones
  de Tasa Intermitente.
FUNC.

6. Si dosis inmediata           comienza funcionamiento bomba
PARADA

Si, No dosis inmediata                                  , comenzará según hora  programada.       
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      2- TASA CONTINUA   ( tto de Bolus de corticoide,.. )   

        
1. 1.1.Bomba apagada          encender bomba manteniendo presionada                   
      hasta que suene un pitido, realiza reseteo de configuración  y 
      aparezca en display  PARADA


[image: IMG_1625]
 1.2. Bomba en funcionamiento            mantener pulsada               hasta que 
        PARADA
PARANDO
---   ---   ---

         en display aparezca                           , soltar tecla 
              




2. [image: IMG_1624]Pulsar                        se entra en funciones de  Tasa Continua   :
[image: IMG_1625]                                              
 2.1.                            :   - 2.1.1. pulsar         hasta ajustar volumen a administrar.Vol. recipiente
                    ml.

                                        
[image: IMG_1624]                                                                 - 2.1.2. pulsar               para guardar valor

[image: IMG_1624]  - 2.1.3. pulsar                para pasar a siguiente opción.
Tasa continua
                  ml/h

2.2.                           3 pasos iguales que en 2.1. ( 2.1.1 ,  2.1.2.  y  2.1.3. )

2.3.                          Igual que  función  2.7. de Tasa IntermitenteAdministrado
                    ml.

                                     
2.4.                            Detector de aire
Desactiv/activado

                           2.4. y 2.5.  no se pueden modificar valores. Son las
Sens.Línea aire


2.5.                            otras 2 funciones de Biomed


3. Pasos 3, 4 y 5 de Tasa Intermitente .

FUNC.

4.  Comienza funcionamiento bomba
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ALARMAS Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS


	Vol Rec Bajo
	El nivel de líquido en recipiente está bajo. 

	Vol. Recipiente Vacío
	El volumen del recipiente ha llegado a cero, se ha vaciado
[image: IMG_1625][image: IMG_1624]bomba parada . Presione             o             para silenciar la 
alarma. Cambiar recipiente.

	Pila baja 
	Las pilas están bajas, pero la bomba funciona. Cambiar pilas pronto.

	Pilas agotadas
	Bomba no funciona. Cambiar pilas nuevas.

	Presión Elevada
	Alta presión por una obstrucción en conducto de líquido entre la 
[image: IMG_1625][image: IMG_1624]bomba y paciente. Presione             o             para detener 
bomba y silenciar la alarma durante  2 minutos. Luego eliminar obstrucción y reiniciar la bomba.

	Oclusión Línea
	El líquido no fluye desde el recipiente a la bomba. Revisar torceduras, acodamientos o burbujas de aire en la línea entre 
[image: IMG_1625][image: IMG_1624]recipiente y bomba.Presione             o             para detener 
bomba y silenciar la alarma durante  2 minutos. Luego eliminar obstrucción y reiniciar la bomba.

	Detectado aire en línea 
	[image: IMG_1625][image: IMG_1624]Aire en conducto de fluido. Presione             o             para 
detener bomba y silenciar la alarma. Asegurarse tubo esté enroscado correctamente  en el detector de aire. Si conducto presencia de burbujas de aire, cierre las pinzas, desconecte la línea del paciente y cebar el sistema de nuevo.

	Parada 
	3 bips cada 5 minutos. Bomba detenida.

	Programación incompleta
	Verificar todas las funciones programadas presionando 
[image: IMG_1624]            antes de pasar a siguiente pantalla. 

	Valor no guardado
	[image: IMG_1624][image: IMG_1624]El valor no se guardó al presionar            . Presionar             para reanudar programación.

	Error
	Ha ocurrido un error. Retire de servicio  la bomba.

	No se muestra Mensaje
	Se emite una alarma de 2 tonos y no se muestra mensaje. La bomba estaba funcionando cuando se quitaron las pilas, o se quitaron dentro de los 15 segundos después de detener a bomba. Reinstalar las pilas. Cambiarlas siempre con bomba parada. 

	Cassette descon., pinzar línea
	[image: IMG_1624][image: IMG_1625]Se quitó el cassette o equipo de administración. Pince 
la línea inmediatamente. Presione             o             para silenciar la alarma.

	Aviso Rev.
	La bomba debe recibir mantenimiento.
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ALARMAS Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS PARA PACIENTE


	Vol Rec Bajo
	El nivel de líquido en recipiente está bajo. 

	Vol. Recipiente Vacío
	El volumen del recipiente ha llegado a cero, se ha vaciado
[image: IMG_1625][image: IMG_1624]bomba parada . Presione             o             para silenciar la 
alarma.

	Pila baja 
	Las pilas están bajas, pero la bomba funciona. Cambiar pilas pronto.

	Pilas agotadas
	Bomba no funciona. Cambiar pilas nuevas.

	Presión Elevada
	Alta presión por una obstrucción en conducto de líquido entre la 
[image: IMG_1625][image: IMG_1624]bomba y paciente. Presione             o             para detener 
bomba 

	Oclusión Línea
	El líquido no fluye desde el recipiente a la bomba. Revisar torceduras, acodamientos o burbujas de aire en la línea entre 
[image: IMG_1625][image: IMG_1624]recipiente y bomba.Presione             o             para detener 
bomba

	Detectado aire en línea 
	[image: IMG_1625][image: IMG_1624]Aire en conducto de fluido. Presione             o             para 
detener bomba y silenciar la alarma. 

	Parada 
	3 bips cada 5 minutos. Bomba detenida.

	Error
	Ha ocurrido un error. Retire de servicio  la bomba.

	Cassette descon., pinzar línea
	[image: IMG_1624][image: IMG_1625]Se quitó el cassette o equipo de administración. Pince 
la línea inmediatamente. Presione             o             para silenciar la alarma.

	Aviso Rev.
	La bomba debe recibir mantenimiento.



   

Estos son las posibles complicaciones , ¿ que debe hacer el paciente, siempre ?  :
[image: IMG_1625]
1-    PRESIONAR    tecla            

2-   AVISAR A PERSONAL DE HOSPITALIZACION A DOMICILIO ( 650700924 - 941298010 )






	
	
	Procedimiento de utilización de la bomba electrónica CADD-Legacy Plus   /Página 4 de 7  



image1.png
Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

[

QERWC@REO,}ANO DE SALUD





image2.emf

image3.jpeg
( PARADA (ENTRADA

INICIO | | ANULAR (CEBAR

(BLOQUEO (SIGUIENTE

F . Y
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image4.jpeg
( PARADA (ENTRADA

INICIO | | ANULAR (CEBAR

(BLOQUEO (SIGUIENTE

F . Y
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image5.jpeg
"PARADA | (ENTRADA
INICIO ANULAR

(BLOOUEO V"SIGUIENTE

ACT
DESACT

CADD-Legacy





image6.jpeg
(PARADA (‘ENTRADA

wicio ) (anocar ) ( cesar

(Loaueo) (Stcurene &

ACT
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image7.jpeg
4

PARADA) (ENTRADA
mico | (aNutar

BL0QUED) (StGutENTE:

At
BesAcY

CADD-Legacy





image8.jpeg
PARADA | (ENTRADA
micio ) (anocar ) ( cesar

(BLOQUEO (stGurenTe &

ACT
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image9.jpeg
PARADA ENTRADA
. INICIO ANULAR

(sLoaueo) (StGurente

ACT
DESACT

CADD-Legacy





image10.jpeg
PARADA ) /ENTRADA
(lNICIO ANULAR ) ( cear

ACT
DESACT

(sLoaueo ) (sturente &

CADD-Legacy® PLUS





image11.jpeg
PARADA | (ENTRADA
([NI(IO AnULAR | ( cesar

ACT
DESACT

(m.oou[o (stGuenTe &

CADD-Legacy® PLUS





image12.jpeg
PARADA ) /ENTRADA
_INICTO | (ANuLAR | | CEBAR

(8Loqueo | (Stcurente @

ACT
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image13.jpeg
(PARADA" /ENTRADA
(_INICIO | (ANULAR | | CEBAR

( BLOQUEO | (SIGUIENTE @

ACT
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image14.jpeg
PARADA | (ENTRADA
\nicio | ANuLAR

(BLoaueo | (stcurente

ACT
DESACT

CADD-Legacy*®





image15.jpeg
PARADA"| (ENTRADA
(mmo (ANvikR | ( ceear

(sroaueo) (stcurente &

AT
DESACT

CADD-Legacy® PLUS





image16.jpeg
"PARADA') (ENTRADA
(mmo (ANULAR ) ( cesar

ACT
DESACT

(Loaueo) (stcurente &

CADD-Legacy® PLUS





